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S | NAVOD NA OBSLUHU ELEKTRICKEHO ZDROJOVEHO | Poget Casti
AGREGATU 6
ELTECO - GEN, s. r. 0. Rosinska cesta 15, 010 01 ZILINA
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SERVIS: 0905 363 653
Navod na obsluhu
elektrického zdrojového agregatu vyr. ¢islo 0230/2002
v zaloZznom rezime
(s kontrolorom AS705
1. Technicky popis vyrobku ¢. AA 300230
2. Navod na rozvadzacé ¢. SR 379005
3. Navod na nabijacku batérie DNO11 — original od
vyrobcu
4. Navod na generator ¢. SG 379001
5. Navod na motor ¢. SM 379001
6. Navod na batériu ¢. SB 379001
Zmena &. Meno Stat’ a kratky popis zmeny Datum Podpis
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1. URCENIE VYROBKU

Elektricky zdrojovy agregat (EZA) je Zariadenie uréené na zaloZnu vyroby elektrickej energie pnr
vypadku rozvodnej elektrickej siete. Kvalitou svojho Vyhotovenia, konstruk&nymi i elektrickymi parametra;r‘;;:
splita poZiadavky doteraz platnej normy STN 33 3140, ale aj medzinarodnej normy ISO 8528,

AT 1 N:‘l“

2. POPIS §TANDARDNEHO VYROBKU

2.1 Charakteristika motora

% cistenie vzduchu, oleja, paliva vymenitelnymi filtrami "
% spinenie ekologickych poZiadavok Platnych noriem a DIN 6271 a I1SO 3046 3

2. 2 Charakteristika generatora

étvorpélovy, synchrénny generator NEWAGE STAMFORD typ UCI 274 F .f'*:
jednofoiiskovy (loZisko je pinene mastiacim tukom na celg dobu Zivotnosti)
$amobudiacj systém, bezkefkovy '
automaticka regulacia vystupného naptia + 1 5%
izolécia vinutia triedy H 3
krytie IP23

% potlagovanie rédiového sumy podfa VDE 0875G, MIL 461 AB
% spinenie noriem BS 5000, VDE 0530, IEC 34

FEE ¢ &g

2.3 Charakteristika rozvadzaca

% uréeny pre umiestnenie na Podiahu v strojovni =
riadiace obvody a ochrany motora a generatora 3

% v elnych dverach pristroje pre meranie elektrickych | neelektrickych veli¢in, indikaéne LED pre
signalizaciy Prevadzkovych stavov, i obsluzneé tladidla a prepinacde

% Standardne krytie IP 40/ 1p 20
% splnenie normy STN EN 60 439-1+ A1+ A11

2. 4 Charakteristika Spojenia motora a generétora

% motora generator s spoly spojené prirubou a spojkou SAE
LY agregat je odpruzeny na tuhom ocefovom rame ' ‘
% vrame (pod motorom a generatorom) je Umiestnena ekologicka vana
% objem ekologickej vane je dimenzovany Pre vSetky naplne (palivo, chladiaca kvapalina olej)

% palivova nadrs je umiestnena v ekologickej vani

3. 1 Tabulka technickych parametrov
v nasledujtcej taburke S0 prehfadne Spracované technické parametre népine, fozmery a hmotnost
Vi

elektrického zdrojového agregatu petra 149 €SM s motorom PERKINS a generatorom NEWAGE
STAMFORD.
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3.2 Podmienky prevadzky

—/\- Rozvadzaé je ur¢eny pre prevadzkovanie v miestnosti (rozvodni). Pogas prevadzkova:

il

Menovite atmosférické podmienky: teplota okolitého vzduchu 25°C
barometricky tlak 100 kPa -
relativna vihkost vzduchu 30 % e

Povolena teplota okalitého vzduchu pre pracu EZA ~15°C az + 40 i - ;

4. ZAKLADNA SPECIFIKAGIA DODAVKY -

4.1 Zdrojovy agregat

> motor
rotacny alternator pre dobijanie Startovacej batérie e
pInoprietokova filtracia mastiaceho oleja
filtracia paliva S
sucha filtracia nasavaného vzduchy 3
obeh chladiacej kvapaliny
regulacia otagok - elektronicka
elektromagneticke stopovanie motora
chladi& motora s Ha¢nym ventilatorom, klinovymi remenmi a ich ochranamj
Vypustanie Mmastiaceho oleja
> generétor s automatickym regulatorom napatia
> Standardny ram lahkej konstrukcie
palivova nadr3 150 |,
ekologicka vana,
odpruZenie Motora a generatora od ramu =
Startovacia batéria 12 Vde, s drZiakom a kablami -
staticky usmernovag pre dobijanie étartovacej batérie 3
ohrev chladiacej kvapaliny motora =

YV VYwvyy

4. 2 Rozvadzag — Automaticky start »Standard* (pre zalozny rezim Prevadzky) -

> mikroprocesorovy riadiaci  kontrolgr (nadotagkova 4 podotagkova ochrana je Vyhodnocovana’
Z indukéného Snimaca)

ampérmeter pre vSetky trj fazy

voltmeter s Prepinaéom -
frekventomer

poéitadio Prevadzkovych hodin E
vollmeter Startovace; baterie

tadidlo havarijngho stopu 8
bzugiak : .
signalizacia poruchy dobijania Startovacej batérie = 2
signalizacia skratu, resp, pretazenia generatora EZA 3
snimanie otagok molora nezavislym induk!ivnym Snimacom E
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» signalizacia stavov EZA pomacou beznapétovych kontaktov (vyuZitelna pre dialkovd signalizaciu);
- 2zvoleny automaticky rezim EZA
- spolo¢na porucha
- minimalna hladina paliva
- porucha dobijania Startovacej batérie
- zaftaz napdjana z EZA
- zétaZ napajana zo siete

4. 3 Isti¢ generatora

Isti¢ generatora je nevyhnuina ochrana generatora pred jeho pretazenim a skratom. Je trojpolovy
s vypinacou charakteristikou ,,C". Umiestneny je v rozvadzaci zdrojového agregatu.

4, 4 Silova cast' ATS

Silova ¢ast’ ATS (z angl. automatic transfer switch) slizi k vykonovému napéjaniu zalohovanych
spotrebiCov zo siete, resp. z generatora EZA. Tvori ju dvojica trojpélovych vykonovych stykacov. Tato
dvojica je vzajomne mechanicky i elekiricky blokovana, zabranené je tak styku napétia z generatora
s napétim energetickej siete. Silova ¢ast je dimenzovana pre spinanie zataZe typu ,AC1“.

Silova Cast' je Standardne umiestnena v rozvadzaéi spolocne s riadiacou éastou.

4. 5 Timi¢ hluku vyfuku

TImi¢ hluku vyfuku s priemerom 90 mm aGtimom -30 dB(A), je dodavany spolu s pruznym
vinovcom, ktory eliminuje prenos vibracii z motora do vyfukového systému motora.
TImi€ hluku i pruzny vinovec je k zdrojovému agregéatu volne pribaleny.

potrubie s maximalnou trasou do 5 metrov s jednym kolenom. Pre dihsie vyfukové trasy je
potrebné priemer vhodného timi¢a hiuku vyfuku, resp. vyfukového potrubia konzultovat
s vyrobcom ELTECO-GEN, s.r.o. Zilina.

c Prierner timi¢a hluku vyfuku uvedeny v tabulke technickych parametrov je vhodny pre vyfukové

4. 6 Prislusenstvo
Standardna suprava prislusenstva obsahuje:

sUpravu poistiek

3 protipriruby timi¢a hluku vyfuku

3 tesnenia prirub pre timi¢ hluku vyfuku

spojovacie skrutky a matice pre montaz timi¢a hluku vyfuku

YV VY

5. 0ZNACOVANIE VYROBKOV

Obchodny a typovy nazov elektrického zdrojového agregatu ma nasledujice zloZenie (X - &islo,
A.B,C - pismeno):

petra XX ABC
l—p zakladné konstrukéné vyhotovenie
druh prevadzky
druh vystupnej energie
priblizny menovity vykon v kVA
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Druh vystupnej energie:

A- jednofazovy, 50 Hz, 230 v
C- trojfazovy, 50 Hz, 230/400 v

Druh prevadzky:

B - zakladny (BASIC) s vystupnym menovitym vykonom

E - spolupréca so sietoy (ELEKTRICITY)

G - spolupraca s inym (-mi) EZA + delenie vykonu (GENSETS)

M - lodna prevadzka (MARINE)

P - lodna prevadzka a spolupraca s inym (-mi) EZA + delenie vykonu (PARALEL)
R - zakladny (BASIC) s vystupnym zaloZnym vykonom

S - automaticky zalozny (STAND - BY)

Zakladné konstrukéne vyhotovenie:

A - nekrytovany - $tandard

B - nekrytovany + timig hluku vyfuku -30 dB

C - nekrytovany + timig hluku vyfuku rieeny pre obytné zény
D - krytovany neodhluéneny

E - krytovany odhluéneny

F - krytovany s vy88im dérazom na Utim hluku

G - kontajnerové vyhotovenie

H - kontajnerové vyhotovenie s odhluénenim
- kontajnerové vyhotovenie s odhlugnenim vy$8im dorazom na utim hluku 3
J - mobilné vyhotovenie — krytovany, uréeny pre cestny transport za vozidlom

K - mobilné vyhotovenie - krytovany odhluéneny, uréeny pre cestny transport za vozidiom
L - krytovany neodhluéneny, uréeny pre vonkajsie prostredie

M - krytovany odhluéneny, uréeny pre vonkajsie prostredie

4

N - krytovany s vy&sim dbrazom na Gtim hiuku, uréeny pre vonkajsie prostredie 1

6. OVEROVANIE KVALITY -
!-.'_E

KaZdy EZA podlieha preberacej skaske podra internych predpisov vyrobeu na skiobni. O skisks

Sa spracovava protokol, ktory sa priklada k osved&eniu o akosti a Kompletnosti vyrobku. Zakaznik médms)
poZiadat o osobny pritomnost pri preberacej skuske, resp. o pritomnost nim poverenej organizacie, ktc:i}
poverenie potom nespochybnitelne predioz;.

7. ZAKLADNE PODMIENKY INSTALACIE

7.1 Podmienky prevadzky

Nekrytované a krytované EZA, ktoré s ur¢ené do vnitorného prosfredia, doporuéujeme inStalovag |
a prevadzkovat' v suchom, nie pragnom prostredi. Pri intalacii doporugujeme postupovat' podfa platn
STN g prisludnych nariadeni a predpisov. V pripade, Ze pracovne Prostredie agregaty ie prili§ pragns:
resp. vihké, musi byt agregat vybaveny Specialnymi protiprachovymi filtrami generatora, resp:
antikondenzaénym ohrevom vinutia generatora. Pri nestandardnych podmienkach instalacie sa kontaktuss
na vyrobcu ELTECO-GEN.

Podmienky pre prostredie instalacie: teplota prostredia =15 °C az + 40°C
relativna vihkost max. 65 %
max. nadmorska vyska 1000 m
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